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pr()logo Si tuviera que definir a Pamela Weiman, la autora de este valioso libro, en pocas palabras,
no dudaria en hablar de excelencia, respeto, compromiso y amor.
Estas caracteristicas que la llevaron a interpretar la accion proyectual como una verdadera
vocacion de servicio, laimpulsaron a disefiar un novedoso sistema de inclusién para nifios
con capacidades diferentes.

Si bien el proceso de creacién fue largo, minucioso y dificil, Pamela siempre trabajé con
respeto y compromiso para lograr el objetivo de facilitar, tanto a los nifios como a sus
familias, la posibilidad de vestirlos con prendas pensadas y adaptadas a sus reales
necesidades. Para lograrlo, desarrollé con rigor y ldgica matematica una nueva tabla de
talles sobre la base de medidas antropométricas personalizadas que, al apartarse de las
molderias tradicionales, permite generar una nueva alianza entre el cuerpo y la
indumentaria.

Resulta interesante poner de relieve el carécter de esta obra como pionera en su tipo, y en
tal sentido, esta llamada a ocupar un espacio Unico entre la bibliografia especifica por su
tematica, capaz de brindar a las nuevas generaciones de nifios con capacidades diferentes
la posibilidad de tener una mayor calidad de vida, permitiéndoles sentirse integrados con
amor.

Susana Saulquin
Junio2012.
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introduccion Para comenzar resulta necesario enunciar lo que, desde mi punto de vista, refleja el
término “inclusivo”. Para ello, citaré una de las definiciones que mas se ajusta a mi
comprension de dicha expresion, que hace referencia a "comunidades inclusivas”:

El concepto de comunidad inclusiva significa que las comunidades adaptan sus
estructuras y procedimientos para facilitar la inclusiéon de las personas con
discapacidad, en lugar de esperar a que sean ellas las que cambien para encajar
en los ordenamientos existentes. Centra su atencion en todos los ciudadanos y
en su derecho a un tratamiento igualitario, reforzando asi la nocién de que deben
respetarse los derechos de todas los personas. La comunidad asume la
responsabilidad de hacer frente a las barreras a la participacion de la poblacion
con discapacidad. (')

La moda actual, industrializada, proyecta sus disefios en base a cuerpos estandar,
“tradicionales para la época en la que se vive”. Solo unos pocos tratan de insertarse al
mundo de la moda disefiando para aquellos que no responden a los valores promedio.

Este tipo de moda, excluyente, nace de una produccion basada en molderias
convencionales con bases estandarizadas. Cuando nos encontramos con usuarios no
tradicionales, con capacidades diferentes, y evaluamos su relacién con lamoda que hoy en
dia consumimos, notamos que, paraddjicamente, ellos son los que deben adaptarse a los
objetos que laindustria propone.

Lo cierto es que la molderia tradicional (la que se utiliza para desarrollar la indumentaria
que compramos o confeccionamos) esta proyectada y probada para usuarios que pueden
permanecer de pie, y lo hacen la mayor parte del dia. Hasta la toma de las medidas se
realiza en esta misma posicion. Por esto es que hay muchas cuestiones posturales y de
uso que no son consideradas para cuando el usuario permanece en otras posiciones.

Ahora bien, ¢como seria su dia a dia si existiese un sistema de molderia inspirado
Unicamente en ellos, su postura y su condicion? Es claro que existe una demanda real, adn
no satisfecha.

Del momento en que existen las estructuras convencionales, surgen las no
convencionales, que se apoyan en ellas para reformularlas y asi adaptarlas a
requerimientos particulares, basadas en exploracion formal, pruebas y constante
perfeccionamiento.

Es asi como nace el proyecto Molderia Inclusiva.

El mismo consta de una coleccion de libros que busca y da respuesta a un problema muy
particular y desatendido en la Republica Argentina como es la ausencia de un sistema de
molderia pensado en las necesidades especificas de las personas con discapacidades
motrices, que facilite la interaccion sujeto-objeto.

Este tomo presenta un sistema de molderia que incluye a todos los nifios y nifias con
capacidades diferentes, con un rango de edad que varia de los 2 a 15 afios, para ser
aplicado en tipologias aptas para telas planas.

Este libro es el resultado de una investigacion realizada para mi Proyecto de Graduacion de
la carrera de Disefio Industrial (orientacion Indumentaria) en la Universidad Nacional de
Mar del Plata. EI mismo resulta ser la parte primordial de dicho proyecto, ya que en éste
estan arrojados todos los procesos que me llevaron hasta el producto final: la nueva tabla
de talles para nifios/as con Paralisis Cerebral y sus trazados de molderia base.

Para hallar respuesta al problema enunciado en los parrafos anteriores, orienté mi
investigacion basdndome en la estructura de una tesina. En primer instancia se planted
una hipétesis a respaldary se trazaron ciertos objetivos para poder guiar la investigacion a
un punto especifico y no recaer en generalidades. Uno de estos objetivos fue el de analizar
y comparar las diferentes morfologias del cuerpo de los nifios con discapacidades motrices
y detectar casos especiales.

Como ya sabemos, las causas de la discapacidad motriz son muchas y muy variadas.
Dada la cantidad y amplitud de las mismas, fue necesario acotar un grupo definido de
causas, mas precisamente a una enfermedad, para poder arribar a una conclusion certera.



Es por eso que, en base a un paneo general, consideré a la Paralisis Cerebral como la mas
comUn entre las enfermedades, y muy similar en algunos aspectos a otras un poco mas
especificas. La paralisis cerebral es la discapacidad fisica mas frecuente de la nifiez.

También debemos saber que en los nifios es muy dificil conocer si una discapacidad va a
tener caracter de larga duracion o va a ser transitoria, es por eso que este sistema es apto
tanto para discapacidades de larga duracién como para transitorias, como es el caso de las
causadas por accidentes.

Para poder desarrollar la investigacion, y luego de varias entrevistas a diferentes centros
Gubernamentales y No Gubernamentales, me acerqué al Centro Principito's de la ciudad
de Mar del Plata para realizar reiteradas visitas y observaciones con el fin de recolectar
informacion pertinente que me ayudara a elaborar conclusiones y a generar nuevas dudas
einquietudes.

En un principio asisti para relevar datos acerca de las edades y talles que utilizan los nifios
en las prendas superiores € inferiores. Luego, en una de las visitas posteriores, utilicé una
ficha elaborada por mi que me facilitaba registrar todas aquellas cuestiones que derivaran
dela observacion directa del nifio con P.C. Alli pude registrar datos relacionados a la edad y
talla del nifio, comportamiento, habilidades, dificultades, tendencias, etc.

A continuacion, esta ficha se fue perfeccionando en base a nuevas inquietudes hasta
diagramar una que se ajustara a mis necesidades, asi generé una planilla de medidas
antropométricas, personalizada para cada uno de ellos. Esto me facilito la recopilacion de
datos y la lectura de los mismos. Los datos resultantes fueron volcados en gréficos por
edades en donde se pudo comparar las dimensiones estructurales de los nifios con P.C.
con los nifios ambulantes.

Una vez elaboradas las conclusiones, me detuve en producir cada uno de los modelos
expuestos en este libro y realizar el muestreo en todos sus talles. Estos fueron probados
por nifios y nifias con discapacidades motrices variadas y evaluados por sus madres, para
asiterminar de corroborar las aptitudes de este nuevo sistema.

Estos fueron partes de los pasos previos que se realizaron para poder llegar a las
conclusiones que este libro ofrece.

Espero que les sea de gran utilidad y puedanimplementarlo enla vida diaria.

(") Oficina Internacional del Trabajo; UNESCO ; _Organizacion Mundial de la Salud; RBC (’Estrategia para la
rehabilitacion, laigualdad de oportunidades, la reduccion de la pobreza y la integracion social de las personas con
discapacidad”); Documento de posicion conjunta 2004; Organizaciéon Mundial de la Salud; Afio 2005; ISBN 92-4-
359238-6.

Disponible en Internet: http://whglibdoc.who.int/publications/2005/9243592386_spa.pdf



Molderia Inclusiva _

ahora si ia dibujar Una vez que conocimos cudles son las medidas que necesitamos, de donde vienen, y
se ha dicho! procedimos con latoma de las mismas... {Ya es momento de empezar a dibujar!

Vamos a empezar a conocer paso por paso este nuevo sistema de molderia. Su
implementacion en la vida cotidiana nos facilitara la interaccion entre el usuario y la prenda.

¢Por qué? Porque ésta es una nueva manera de mirar el trazado de los moldes. Estos
estan pensados para usuarios no ambulatorios o que solo pueden realizar movimientos
lentos, cuyos miembros inferiores estan afectados principalmente (algunos también del
tipo “tijera”).

Considera dentro de su grupo de usuarios a aquellos que poseen incontinencia y babeo
frecuente, proyectando prendas de fécil acceso para el cambio de pafiales en todas las
edades y proponiendo una tipologia de sobreprenda que funciona perfectamente como
babero sin necesidad de serlo. De esta manera favorece ampliamente a la autoestima del
usuario.

¢Qué lo diferencia de los sistemas de molderia tradicionales? En un principio, el hecho
de que Molderia Inclusiva esta pensada para el usuario sentado, y los moldes tradicionales
lo proyectan desde el usuario de pie. Esto deja muchas cuestiones de sumaimportancia de
lado, como la comodidad, el exceso de pliegues, y la falta de material en algunas zonas.
Considera que las prendas se abran por delante, que tengan cuellos amplios o extensibles,
que pasen facilmente por la cabeza. Que la abertura de los pantalones sea desde los
laterales, para facilitar el cambio del pafial en todos los nifios, hasta los que tienen las
piernas en tijera. Disminuye y evita molestias o pliegues innecesarios, entre otras.

Como labase de este libro es la “inclusion”, todos los moldes que usted puede encontraren
este practico manual para el hogar y la industria, estan pensado para mejorar la calidad de
vida y elevar la autoestima del usuario, a partir del frazado de moldes diferentes a los
tradicionales, pero con unaresolucion estética que hace que no luzcan diferentes.

Es muy importante mantener un lenguaje infantil, juvenil y “canchero”, dependiendo de su
edad cronolégica, para favorecer a la autoestima del nifio e inclusién en su entorno
cercano, y nunca olvidarnos del uso de tapas o vistas para proteger al usuario de los avios.

Ahora si ja dibujar se hadicho!
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Este esquema muestra la manera correcta de realizar las progresiones, en donde los
moldes de todos los talles estan anclados en la vertical central del trazado y en la linea de
cintura en nuestro molde base (en este caso, el de talle 8). Esto significa que tanto la linea
central de la prenda, como la linea de cintura, no serén desplazadas en ninglin caso.

De esta manera reconocemos dos cuadrantes en donde vamos a realizar las diferentes
operaciones: el cuadrante superior y el inferior (esta distribucién la indica la linea de
cintura).

En el caso de la delantera, el cuadrante superior contiene los puntos A, 2', 3, 8 y H; y el
cuadranteinferior los puntos 10y 12.

Cuando nos remitimos a la tabla de progresiones (pagina 24) para comenzar con las
operaciones de escalado, observamos alli valores con el signo - (menos) y otros con el
signo + (mas). Esto nos indica si el punto debe subir o moverse hacia la derecha (+), o debe
bajar 0 moverse hacia la izquierda (-), imaginando un eje de coordenadas X e Y en cada
punto.

Cuadrante SUPERIOR

DELANTERA

Linea de CINTURA

Cuadrante INFERIOR
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camisa de nifo

delantera

Aligual que en la blusa de nifia, para realizar un molde de camisa tradicional, partimos del
corpifio base unisex (con las medidas del talle 8 para progresionar hacia los demas talles y
confeccionar la curva completa, o simplemente el que Ud. necesite). Para comenzar con el
trazado partimos del corpifio base sin transformar (paso 20).

Como primera medida necesitamos trazar un linea referencial en donde estén igualados
los largos laterales. Para ello enfrentaremos ambos moldes por el lateral, haciendo pivoten
el punto inferior de la sisa (que se encuentra a la altura de la linea de axila) y continuamos la
linea del bajo de la delantera hacia la espalda.

Linea de AXILA

DELANTERA ESPALDA

1. Desde el punto 1 hacia el centro aplicar la medida de cruce. En este caso sera de 1,5 cm
(punto 1’). Unir 1’con 1 con una pequena linea recta.

Al punto 2 nole corresponden acciones.

2. Mover el punto 3, 1 cm hacia arriba (punto 3') para restarle inclinacién al hombro, ya que
se trata de una prenda mas holgada. Unir 1" con 2 con linea curva, con la forma del escote
original,y 2 con 3’ conlinearecta.

3. Moverel punto4,0,5cm hacia afuera (punto4’).

4. Sobre el punto 5 trasladar 2 cm hacia abajo y desde alli moverse 2 ¢cm hacia afuera
(punto 5), ampliando la sisay el ancho de la prenda. Unir 3’ con 4’ conlinearecta, y 4’ con &’
conlineacurva, tratando de copiar la forma de la sisa original.

5. Desde el punto 6 hacia afuera aplicar 2 cm (punto 6'). Unir los puntos 5’y 6’ con linea
recta.

6. Mover el punto 7, 2 cm hacia abajo (punto 7°). Unir los puntos 6"y 7’ con linea curva,
comenzando y finalizando el dibujo con un pequefio tramo recto para evitar “puntas”
indeseadas durante la confeccion de la prenda.

7. Desde el punto 7’ hacia el centro aplicar la medida de cruce (1,5 cm ). Punto 8. Unir 7’ con
8ycon1conunalinearecta.
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manga japonesa Esta manga tiene la particularidad de proyectarse sobre el corpifio base (o modificado) y
quedar trazado en él. Lo que significa que no tendremos un molde de manga a parte, sino
que tendremos un molde de corpifio con manga incluida.

La precaucion que debemos tener es controlar que tanto los trazados de la espalda como
deladelantera, coincidan.

En este caso vamos a partir del trazado de la blusa de nifia (pagina 27) hasta el paso 14 (sin
las modificaciones finales de cartera, cruce de hombro, etc.).

delantera 1. Mover el punto 3, 1 cm hacia arriba (punto A). De esta manera estamos restandole
inclinacién al hombro inicial.

2. Unir el punto 2’ con A con una linea recta y proyectarla (con la misma inclinacién) 15 cm
mas aproximadamente hacia afuera. Punto B.

3. Desde A hacia afuera (sobre la linea de continuacion del hombro) marcar el largo de
manga aproximado (de 6 a 8 cm para los talles 2y 4; de 8 a 11 cm paralos talles 6,8 y 10; y
de12a14 cmparalos talles 12y 14) menos 1/3 de la medida de altura de copa de lamanga
base (pagina 39): 10 cm (largo de manga) - 3 (1/3 de alto de copa) = 7 cm para el talle 8.
PuntoB'.

4. Mover el punto4’, 2 cm hacia abajo si partimos de una transformacién, o 3 cm si partimos
del corpifio base unisex sin modificar. Punto C (marcarlo sobre la linea de lateral de la
prenda). En este caso lo moveremos s6lo 2 cm porque se frata de la modificacion a blusa
(ya no queda registro del corpifio base). Recordemos que uno de los tres centimetros que
se pide entotal, ya lo aplicamos para pasar del corpifio base a la blusa.

5. Desde el punto 4’ hacia afuera aplicar 2 cm para trazar la curva de manga (punto D). Unir
CconD conunalineacurva.

6. Unir B’ con D conunalinea levemente curvada.

DELANTERA
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En el caso de la pieza trasera, la linea de tiro original se desplaza 2 cm hacia abajo para
hacer coincidir su posicion con la del punto 9. De esta manera el cuadrante superior
contiene los puntos 7, 6y 13; y el cuadrante inferior los puntos 14 y 10. El punto 9 esta
ubicado sobre el eje X (nueva linea de tiro).

El proceso de escalado es el mismo que usamos para las tipologias ya aprendidas: si el
valor arrojado en la tabla es positivo, el punto se sube o se mueve hacia la derecha; si el
valor es negativo, el punto se baja 0 se mueve hacia laizquierda.

| Cuadrante SUPERIOR |

Linea de TIRO

TRASERA

Cuadrante INFERIOR




pasos1a3
pantalén con amplitud
en la rodilla

pantalén pinzado de nifa

delantera

Linea de CINTURA A

Linea de CADERA

Linea de TIRO J

@

DELANTERA
parte superior

DELANTERA

Linea de RODILLA D .7% Linea de RODILLA

4e zona de amplitud
Linea de RODILLA

DELANTERA
parte inferior

Linea de TOBILLO E

Ahora veremos una transformacion clasica de pantalén pinzado.

Para este caso me parece mas acertado utilizar este tipo de prenda para las nifias que para
los nifios, por eso su clasificacion. Pero, si desea realizar un pantalon pinzado para nifio,
este procedimiento también le resultara util.

Se trata de una intervencion muy sencilla en donde cortaremos y agregaremos tela en la
zona superior de la prenda para que ésta sea absorbida por las pinzas (o tablas). Esto nos
dara como resultado un pantalén mucho mas holgado en la zona comprendida entre las
caderas yrodillas. El bajo lo mantendremos recto como el patrén original.

Resulta ser una prenda muy cémoda y acertada para todas las estaciones del afio, ya que
su morfologia nos permite variar los tipos y grosores de las telas sin que tengamos que
intervenir el molde para cada caso.

Comenzaremos interviniendo la delantera. Para ello partimos del pantalén base unisex en
eltalle 8 (o el que ud. desee), sin pinzas.

1. Mover el punto 2, 1,5 cm hacia afuera (izquierda en este caso) y 1,5 cm hacia abajo
(punto 2'). Redibujartiro y lateral interno del pantalon.
De esta manera estamos dando mas amplitud en el tiro para acompafiar la morfologia



pasos1a4
cuello camisero simple

trazado cuello camisero
con tirilla

dapteciCr

Al

4. Desde H hacia afuera aplicar 1,5 cm Punto I. Unir F y E con linea recta, E y G con linea
curva, G e | con linea recta o levemente curvada, | y B con linea curva, y b con Acon linea
recta.

Elpunto | puede terminar en punta o redondeado.

Medida A Medida B

DESDOBLAR

En este caso comenzaremos trazando la tirilla.

1. Generar un rectangulo con la medida A mas la medida B - 1 cm, mas la medida de cruce
que aplicamos en la pieza delantera del disefio (si el modelo posee) como ancho, y con la
medida de alto de tirilla (de 2 a 2,5 cm para el talle 8) como alto. Nomenclar: A, B, C, D, E, F,
G,H.

Los puntos By G marcan la separacion entre la medidaAy B, y los puntos C y F delimitan la
zonadelcruce. UnirBy G,y CyF conlinearecta.

2. Marcar el punto medio entre D y E. Punto I. Unir Hy G con linea recta, y G con | con linea
curva.

3. Desde | hacia arriba aplicar la medida de alto de firilla que utilizamos para construir
nuestra grilla base (de 2 a 2,5 cm para el talle 8). Punto J. Unir 'y J con linea recta, J con B
conlineacurva, y B conAcon linea recta, finalizando el trazado de la tirilla.

Redondearen J.

Este trazado de tirilla también lo podemos aplicar para desarrollar un cuello mao. La
diferencia que tiene el mao con respecto a la tirilla es que no utiliza la medida del cruce y su
altoes mayor (de 3a4 cm para el talle 8). El procedimiento para trazar cualquiera de los dos
cuellos es el mismo.

Para trazar el cuello en si, necesitamos generar un eje horizontal en la parte superior de la
tirilla para poder espejar la curva de la misma. Para ello prolongamos la linea vertical que
contiene los puntos C y F hasta la curva superior de la pieza. Alli (a partir de dicho punto)
trazamos una linea perpendicular (horizontal) que abarque la totalidad del ancho de la
tirilla. Esta nuevalinea sera nuestro eje “espejo”.

4, Espejar la curva superior de la tirilla sobre el nuevo eje. Marcar los puntos Ky L al
principio y fin del segmento, respectivamente.

5. Desde K hacia arriba aplicar la medida de alto de cuello (de 3 a 5,5 cm para el talle 8).
Punto M.
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pasos 8 a 18
pi ntorcito Linea de ESCOTE
delantera Linea de HOMBRO

Linea de AXILA

ESPALDA

Linea de CINTURA Y

Linea de CADERA

DESDOBLAR

espalda Para realizar la espalda partir del paso 18 del trazado de la delantera. Para ello
traspasaremos todos los puntos y lineas de la delantera final para trabajar sobre los
mismos.

19. Unir Ay 2 con una linea curva conformando el escote de espalda (igual al de nuestro
molde base). El primer tramo de cada vértice debe serrecto.

20. Dividir el escote de espalda (tramoA-2) en tres partes iguales. Nomenclar:myn.

21.Unirn, j, hyH con unalinea curva, de esta manera se conforma la sisa del cuerpo. Unir
n,j,hylconunalinea curva, de esta manera se conforma la sisa de la manga.

22. Sobre la linea de centro de espalda agregar 1,5 cm (hacia la izquierda, en este caso)
paragenerar el cruce de laprenda. PuntosA'y a’.

bolsillo canguro 23. Generar un rectangulo con 1/3 de la medida de contorno de pecho (19,3 cm para el talle
pintorcito 4) como ancho, y con 2/3 de esta ultima medida (2/3 de 19,3 ¢cm = 12,9 ¢cm) como alto.
Nomenclar:A, B, CyD.
Ya que se trata de un bolsillo simétrico, trabajaremos sobre una de las mitades para luego
espejar el trazado hacia el otro lado.

24. Dividir el tramo A-D en tres partes iguales. Puntos 1y 2. Mover el punto 2, 1 ¢cm hacia
afuera. Punto2'.

25. Dividir el tramo A-B en cuatro partes iguales. Puntos 3,4 y 5. Unir Dy 2’ con linea recta;
2"y 3 con linea curva. Espejar el trazado sobre el eje vertical central y completar el dibujo
con lineas recta uniendo todos los puntos.



tipos de maquinas y
costuras

para transferir y fijar la marca. La codificacion de los aplomos se puede presentar de dos
maneras diferentes: en forma de “+” o con un circulo.

Ejemplo de tipos de piquetes.
En el siguiente grafico vemos dos maneras diferentes de marcar el centro de copa de
manga para hacerla coincidir con la linea de hombro.

M0

Ejemplo de tipos de taladros.
Aqui vemos los dos tipos de taladros que se utilizan para marcar la posicion del bolsillo en
una delantera, por ejemplo.

En esta seccion solo nos vamos a detener a conocer las posibles maquinas con sus
diferentes costuras, aptas para la confeccion de los modelos propuestos en tejidos planos.

1. Recta de 1 aguja (2 hilos). Se utiliza para la unién de partes en prendas que van
forradas, o para el montaje de piezas que no dejan su interior a la vista (gj. cuello de
camisa).

Margen de costura: 10 mm.

También utilizada para realizar pespuntes de fijacion de costuras o decorativos. Para este
caso no se aplica margen de costura.

2. Recta de 2 agujas (4 hilos). Se utiliza realizar pespuntes de fijacion de costuras o
decorativos.
Margen de costura: no se aplica.

3.Overlock de 3 hilos (1 aguja + 2 crochet). Apta para materiales livianos. Se implementa
para la unién de partes en las que no se aplica resistencia alguna (ej. fondo de bolsillo
fantasia).

Margen de costura: entre 5y 7 mm (dependiendo del tipo de maquina).

Enocasiones se utiliza para el acabado de partes en las que no se aplica dobladillo. De esta
manera evitamos que se deshilache el material.

4. Overlock de 4 hilos (2 agujas + 2 crochet). Es similar a la overlock de 3 hilos pero con
costura de seguridad. Apta para materiales livianos y medios. Utilizada en tejidos abiertos
en zonas donde se ejerce una resistencia media, o bien para unir piezas en tejidos
cerrados.

Margen de costura: 7,5 mm.



manga japonesa
margenes de costura
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Material sugerido: batista, bambula o algin género apto para confeccionar cualquiera de
los tres modelos (transformaciones de corpifio base) anteriormente vistos.

Méaquinas: overlock 4 hilos (armado general), recta 1 aguja (colocacion de cierre y
dobladillos), overlock 3 hilos (terminaciones).

Margenes a considerar: overlock 4 hilos (7,5 mm) en laterales; recta 1 aguja (10 mm) en el

dobladillo del bajo y manga (doble doblez = doble medida), colocacion de cierre; en el
cuello se puede colocar una cinta al bies para dar terminacion (sin margen).

DELANTERA

ESPALDA




anexo I
geometrales

blusa de nifa
transformacion corpifio
base

camisa de nifio
transformacion corpifio
base

musculosa
transformacion corpifio
base
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El presente anexo contiene todos los geometrales (dibujos planos de la prenda) de los
diferentes modelos propuestos alo largo de este libro.

Aqui encontrara las vistas de delantera y espalda (o trasera) ampliadas para poder
observar con detalle cada uno de los disefios y asi comprender la totalidad de los pasos
enunciados en cada caso.

Los geometrales base (corpifio, manga, pantalon y cuellos) no estan considerados dentro
de este anexo ya que veremos solo las intervenciones realizadas en los mismos, es decir,
sus transformaciones.

delantera espalda

delantera espalda

o\

delantera espalda
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INCLUSIVA

sistema especifico para personas con Discapacidad/Motriz

Este nuevo sistema de molderia da respuesta a un problema muy particular y desatendido en la/Republica
Argentina.como es la ausencia de un sistema de molderia pensado en las necesidades espegificas de los
nifios con discapacidades motrices, que facilite la interaccion sujeto-objeto.

El presente libro,es el resultado de una investigacion orientada hacia nifios y nifias que padecen algun tipo de
discapacidad motriz, en cualquiera de sus formas.

Dirigido tanto a amas, de casa como a empresas. Explicado paso a paso, para/que pueda ser usado y
entendido por todos, desde un principiante hasta un profesional, ofrece las herramientas para la confeccién
de prendas en pequefia o gran escala:

Como tomar las medidas, en usuarios en silla de ruedas.

Nueva tabla de medidas especificas.

Trazados bases, orientados a las exigencias y necesidades del usuario.
Transformaciones de los basicos para arribar a diferentes tipologias.
Adaptaciones para diferentes materiales.

Y parafacilitarle la tarea... jMoldes en tamafio real! para nifios de’2 a 15 afos.

Considerado por la autora como el punto de partida para un.cambio radical en la mirada del disefio y del mundo
delamoda.

Pamela Weiman, Disefiadora Industrial orientada al disefio y produccion de Indumentaria. Su interés hacia la
indumentaria inclusiva fue impulsado a partir de una investigacion de casos de nifios con Parélisis Cerebral
realizada como Proyecto de Graduacion para la Universidad Nacional de Mar del Plata, en donde obtuvo su
titulo de grado.

Docente instruida en molderia, brinda sus conocimientos a futuros profesionales. Ejerce su profesion en
reconocidas empresas de Indumentaria y Textil de Mar del Plata y la zona, continuando asi con su formacion
profesional y actualizando sus conécimientos en base a los tltimos avances de laindustria local y nacional.

Molderia Inclusiva para nifios es el primer libro de la Coleccion de Molderia Inclusiva de esta autora, publicado
por Eudem.

El proyecto "Molderia Inclusiva" fue presentado y expuesto en Mica 2011 (la primeredicion de este encuentro).

Este libro es una realidad gracias al aporte de “Capital Semilla 2011”, Préstamo de Honor otorgado desde el
Programa Nacional de Apoyo al Empresariado Joven, de la Secretaria de la Pyme y Desarrollo Regional,

Ministerio de Industria de la Nacion.
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